
 

 

 

Req. Requisito CAM – Decreto MASE 23/06/2022 

 

2.4.9 
Tenuta all’aria – Rapporto di conformità della progettazione del 
sistema di posa secondo la UNI 11673-1 

CONFORME 

3.2.6 
Capacità tecnica dei posatori – Certificazione del Posatore secondo la 
UNI 11673-2  

CONFORME 

2.5.1 
3.2.8 

Inquinamento indoor – Limiti di emissione VOC di prodotti sigillanti  CONFORME 

2.5.6 Materiali legnosi – Certificazione Catena di Custodia FSC CONFORME 

 

Mappatura CAM cod. 08CAM/2024 
Azienda: B.G. SRL 
Prodotto: Finestra e Porta-Finestra in Legno 
                Serie: - Lumia; 
   - Clima 80 e Clima Plus; 
   - Storica e Storica Plus; 
   - Cloud; 
   - Yoko e Yoko Plus; 
   - Alzante scorrevole Intra legno; 
 

B.G. SRL  
Via L. Orlando 320 PT 
51028 Campo Tizzoro 
Tel. 0573 658886 
www.bglegno.it 

Data emissione,  

Correggio, 01/10/2024 
Stefano Mora - Direttore Generale 

http://www.bglegno.it/


	

	

	
	

	
	
 

Bolzano, 25 settembre 2024 
 

 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione utilizzo rapporto di prova 011QI/19 
 
 
 
Il sottoscritto Nicola Straudi, in qualità di legale rappresentante della Società Straudi Spa, 
P. IVA 01702000215, con sede in via Mayr Nusser 26, 39100 Bolzano (BZ) - società 
titolare del rapporto di prova 011QI/19 rilasciato in data 28.02.2019 da LegnoLegno s.c. 
– autorizza la condivisione e l’utilizzo di tale rapporto di prova a: 
 
BG Legno Srl, P. IVA 01212010472, con sede in Via L. Orlando, 320 – 366 – 388, 51028 
Campo Tizzoro (PT) 
 
In virtù dei rapporti commerciali esistenti alla data del presente documento tra le due 
aziende circa la fornitura esclusiva dei materiali di posa PosaClima. 
 
 
Cordialmente 
 
 
Nicola Straudi 
Amministratore 
Straudi Spa 
 
 
	







This product meets with the guidelines for the criteria of use listed reverse. 
The company is ordinary member of the GEV. 

OM 065 October 19, 2020 
valid until October 19, 2025 

Licence Number: 2775/03.03.10 

For the product  Hannoband®-3E 

Of company Hanno Werk GmbH & Co. KG 

Due to application date October 19, 2010 

With reference to the classification in accordance with the directives as  
stipulated in § 10 of the GEV trademark constitution  

on behalf of the GEV for the above mentioned product as per § 5, section 4 of the 
GEV trademark constitution is awarded the licence for the use of the GEV 
trademark 



Requirement guidelines for the awarding of the EMICODE licence 

The product mentioned on the front side of the licence has to fulfil among others the following criteria in 
accordance with the Constitution and the guidelines of the Technical Advisory Board of the GEV: 

 The product meets all the legal requirements, especially the chemical laws and their specifications. 

 The product is solvent free as specified in clause 2.4 of the “GEV Classification Criteria”, except if it 
is a surface treatment product. If the product is assigned to a GISCODE product group then this 
can be labelled. 

 A safety data sheet (SDS) according to local law in its respectively valid version is issued for the 
product. 

 Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances of the categories 1A or 1B are not added during 
the manufacture of the product. 

 The testing of the product is performed in accordance with the GEV Testing Method. VOC 
determination is performed in a test chamber followed by the Tenax / thermal desorption 
procedures with subsequent GC/MS analysis. 

 The assignment of an EMICODE class is performed according to the following criteria and 
TVOC/TSVOC concentration levels. The corresponding EMICODE class shall be used to label the 
product: 

1) Installation products, adhesives and construction products 
 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. allowed concentration [µg/m³] 

TVOC after 3 days < 750 < 1000 < 3000 

TVOC after 28 days < 60 < 100 < 300 

TSVOC after 28 days < 40 < 50 < 100 

R value based on German AgBB LCI 
(NIK) after 28 days 

1 - - 

Sum of non-assessable VOC < 40 - - 

Formaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Sum of form- and acetaldehyde < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Sum of volatile C1A/C1B after  
3 days 

< 10 < 10 < 10 

Any volatile C1A/C1B after  
28 days 

< 1 < 1 < 1 

2) Products for floor surface treatments for parquet, mineral floors and resilient floorings 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. allowed concentration [µg/m³] 

Sum TVOC + TSVOC after 28 days 
≤ 100  

thereof max. 
40 SVOC 

< 150 
thereof max. 

50 SVOC 

< 450 
thereof max. 
100 SVOC 

Formaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Any volatile C1A/C1B after  
3 days 

< 10 < 10 < 10 

Any volatile C1A/C1B after  
28 days 

< 1 < 1 < 1 
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OM123 01.02.2024 
valido a 01.02.2029 

Licenza numero:    18109/07.10.15 

Relativamente all’articolo  ELASTOACRYL 

a seguito della domanda del  30.01.2024 

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi  
dell’art. 10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) 
viene rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al 
prodotto sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4,  
del suddetto statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società è membro ordinario della GEV. 



Condizioni di rilascio di certificazione a marcatura EMICODE 
 

Il prodotto classificato secondo la presente certificazione (v. fronte), in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Direttive del Comitato Tecnico della GEV, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Il materiale da posa in questione deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare 
quelle previste sui prodotti chimici pericolosi e i relativi decreti attuativi. 

• Il prodotto per la posa della pavimentazione è esente da solventi come specificato nel paragrafo 2.4 
del “Criteri per la classificazione GEV”; fanno eccezione solo le finiture per i pavimenti in legno. 

• Una scheda di sicurezza (MSDS) redatta in accordo ai regolamenti locali deve essere definita per 
ogni prodotto di posa. 

• In fase di realizzazione non devono essere aggiunte al materiale da posa sostanze di categoria 1A 
o 1B cancerogene, modificatrici del DNA o tossiche per la riproduzione. 

• La prova del materiale da posa in questione deve essere effettuata secondo il “Metodo di prova 
GEV” definito. La valutazione delle sostanze organiche volatili (VOC) va eseguita all’interno di 
un’apposita camera di prova secondo le procedure Tenax/desorbimento termico, con annessa 
analisi GC-MS. 

• La classificazione nella relativa categoria EMICODE deve avvenire secondo i parametri ed i livelli di 
concentrazione di sostanze organiche volatili e semivolatili totali (TVOC/TSVOC) riportati nella 
tabella di seguito. Per contrassegnare il prodotto occorre utilizzare la corretta categoria EMICODE. 

1)  Prodotti per installazione di pavimenti, adesivi e prodotti da costruzione 

Parametro 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

TVOC dopo 3 giorni < 750 < 1000 < 3000 

TVOC dopo 28 giorni < 60 < 100 < 300 

TSVOC dopo 28 giorni < 40 < 50 < 100 

valore R basato sui valori tedeschi AgBB 
LCI (NIK) dopo 28 giorni 

1 - - 

Somma dei VOC non valutabili < 40 - - 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Somma di formaldeide e acetaldeide < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Somma dei composti volatili C1A/C1B 
dopo 3 giorni 

< 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 giorni < 1 < 1 < 1 

2)  Prodotti per trattamenti superficiali di parquet, pavimenti a base minerale e resilienti 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

Somma TVOC + TSVOC dopo 28 giorni 
≤ 100  

di cui max. 40 
SVOC 

< 150 
di cui max. 50 

SVOC 

< 450 
di cui max. 
100 SVOC 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 3 giorni < 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 
giorni 

< 1 < 1 < 1 

 

Versione: 04.10.2017 



OM184 28.02.2022 
valido a 28.02.2027 

Licenza numero:    14670/22.01.20 

Relativamente all’articolo  POSACLIMA F-POLYMER 
TRASPARENTE 

a seguito della domanda del  23.02.2022 

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi  
dell’art. 10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) 
viene rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al 
prodotto sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4,  
del suddetto statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società è membro ordinario della GEV. 



Condizioni di rilascio di certificazione a marcatura EMICODE 
 

Il prodotto classificato secondo la presente certificazione (v. fronte), in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Direttive del Comitato Tecnico della GEV, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Il materiale da posa in questione deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare 
quelle previste sui prodotti chimici pericolosi e i relativi decreti attuativi. 

• Il prodotto per la posa della pavimentazione è esente da solventi come specificato nel paragrafo 2.4 
del “Criteri per la classificazione GEV”; fanno eccezione solo le finiture per i pavimenti in legno. 

• Una scheda di sicurezza (MSDS) redatta in accordo ai regolamenti locali deve essere definita per 
ogni prodotto di posa. 

• In fase di realizzazione non devono essere aggiunte al materiale da posa sostanze di categoria 1A 
o 1B cancerogene, modificatrici del DNA o tossiche per la riproduzione. 

• La prova del materiale da posa in questione deve essere effettuata secondo il “Metodo di prova 
GEV” definito. La valutazione delle sostanze organiche volatili (VOC) va eseguita all’interno di 
un’apposita camera di prova secondo le procedure Tenax/desorbimento termico, con annessa 
analisi GC-MS. 

• La classificazione nella relativa categoria EMICODE deve avvenire secondo i parametri ed i livelli di 
concentrazione di sostanze organiche volatili e semivolatili totali (TVOC/TSVOC) riportati nella 
tabella di seguito. Per contrassegnare il prodotto occorre utilizzare la corretta categoria EMICODE. 

1)  Prodotti per installazione di pavimenti, adesivi e prodotti da costruzione 

Parametro 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

TVOC dopo 3 giorni < 750 < 1000 < 3000 

TVOC dopo 28 giorni < 60 < 100 < 300 

TSVOC dopo 28 giorni < 40 < 50 < 100 

valore R basato sui valori tedeschi AgBB 
LCI (NIK) dopo 28 giorni 

1 - - 

Somma dei VOC non valutabili < 40 - - 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Somma di formaldeide e acetaldeide < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Somma dei composti volatili C1A/C1B 
dopo 3 giorni 

< 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 giorni < 1 < 1 < 1 

2)  Prodotti per trattamenti superficiali di parquet, pavimenti a base minerale e resilienti 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

Somma TVOC + TSVOC dopo 28 giorni 
≤ 100  

di cui max. 40 
SVOC 

< 150 
di cui max. 50 

SVOC 

< 450 
di cui max. 
100 SVOC 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 3 giorni < 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 
giorni 

< 1 < 1 < 1 
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OM184 24.01.2023 
valido a 24.01.2028 

Licenza numero:    16131/22.01.20 

Relativamente all’articolo  PosaClima MS Powerflex 25 

a seguito della domanda del  23.01.2023 

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi  
dell’art. 10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) 
viene rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al 
prodotto sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4,  
del suddetto statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società è membro ordinario della GEV. 



Condizioni di rilascio di certificazione a marcatura EMICODE 
 

Il prodotto classificato secondo la presente certificazione (v. fronte), in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Direttive del Comitato Tecnico della GEV, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Il materiale da posa in questione deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare 
quelle previste sui prodotti chimici pericolosi e i relativi decreti attuativi. 

• Il prodotto per la posa della pavimentazione è esente da solventi come specificato nel paragrafo 2.4 
del “Criteri per la classificazione GEV”; fanno eccezione solo le finiture per i pavimenti in legno. 

• Una scheda di sicurezza (MSDS) redatta in accordo ai regolamenti locali deve essere definita per 
ogni prodotto di posa. 

• In fase di realizzazione non devono essere aggiunte al materiale da posa sostanze di categoria 1A 
o 1B cancerogene, modificatrici del DNA o tossiche per la riproduzione. 

• La prova del materiale da posa in questione deve essere effettuata secondo il “Metodo di prova 
GEV” definito. La valutazione delle sostanze organiche volatili (VOC) va eseguita all’interno di 
un’apposita camera di prova secondo le procedure Tenax/desorbimento termico, con annessa 
analisi GC-MS. 

• La classificazione nella relativa categoria EMICODE deve avvenire secondo i parametri ed i livelli di 
concentrazione di sostanze organiche volatili e semivolatili totali (TVOC/TSVOC) riportati nella 
tabella di seguito. Per contrassegnare il prodotto occorre utilizzare la corretta categoria EMICODE. 

1)  Prodotti per installazione di pavimenti, adesivi e prodotti da costruzione 

Parametro 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

TVOC dopo 3 giorni < 750 < 1000 < 3000 

TVOC dopo 28 giorni < 60 < 100 < 300 

TSVOC dopo 28 giorni < 40 < 50 < 100 

valore R basato sui valori tedeschi AgBB 
LCI (NIK) dopo 28 giorni 

1 - - 

Somma dei VOC non valutabili < 40 - - 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Somma di formaldeide e acetaldeide < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Somma dei composti volatili C1A/C1B 
dopo 3 giorni 

< 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 giorni < 1 < 1 < 1 

2)  Prodotti per trattamenti superficiali di parquet, pavimenti a base minerale e resilienti 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

Somma TVOC + TSVOC dopo 28 giorni 
≤ 100  

di cui max. 40 
SVOC 

< 150 
di cui max. 50 

SVOC 

< 450 
di cui max. 
100 SVOC 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 3 giorni < 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 
giorni 

< 1 < 1 < 1 
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OM094 14.12.2022 
valido a 14.12.2027 

Licenza numero:    15958/25.04.13 

Relativamente all’articolo  POSACLIMA ELASTOSCHAUM 

a seguito della domanda del  14.12.2022 

in riferimento alla classificazione secondo le direttive emanate ai sensi  
dell’art. 10 dello statuto sulla marcatura GEV per conto della stessa GEV - 
(associazione registrata per i materiali da posa ad emissione controllata) 
viene rilasciata la certificazione per apporre il seguente marchio GEV al 
prodotto sopra citato, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 4,  
del suddetto statuto sulla marcatura GEV. 

Con l’apposizione di tale marchio si attesta che l’articolo sopra menzionato 
rispetta i requisiti riportati sul retro del presente documento. 

La società è membro ordinario della GEV. 



Condizioni di rilascio di certificazione a marcatura EMICODE 
 

Il prodotto classificato secondo la presente certificazione (v. fronte), in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalle Direttive del Comitato Tecnico della GEV, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Il materiale da posa in questione deve rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare 
quelle previste sui prodotti chimici pericolosi e i relativi decreti attuativi. 

• Il prodotto per la posa della pavimentazione è esente da solventi come specificato nel paragrafo 2.4 
del “Criteri per la classificazione GEV”; fanno eccezione solo le finiture per i pavimenti in legno. 

• Una scheda di sicurezza (MSDS) redatta in accordo ai regolamenti locali deve essere definita per 
ogni prodotto di posa. 

• In fase di realizzazione non devono essere aggiunte al materiale da posa sostanze di categoria 1A 
o 1B cancerogene, modificatrici del DNA o tossiche per la riproduzione. 

• La prova del materiale da posa in questione deve essere effettuata secondo il “Metodo di prova 
GEV” definito. La valutazione delle sostanze organiche volatili (VOC) va eseguita all’interno di 
un’apposita camera di prova secondo le procedure Tenax/desorbimento termico, con annessa 
analisi GC-MS. 

• La classificazione nella relativa categoria EMICODE deve avvenire secondo i parametri ed i livelli di 
concentrazione di sostanze organiche volatili e semivolatili totali (TVOC/TSVOC) riportati nella 
tabella di seguito. Per contrassegnare il prodotto occorre utilizzare la corretta categoria EMICODE. 

1)  Prodotti per installazione di pavimenti, adesivi e prodotti da costruzione 

Parametro 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

TVOC dopo 3 giorni < 750 < 1000 < 3000 

TVOC dopo 28 giorni < 60 < 100 < 300 

TSVOC dopo 28 giorni < 40 < 50 < 100 

valore R basato sui valori tedeschi AgBB 
LCI (NIK) dopo 28 giorni 

1 - - 

Somma dei VOC non valutabili < 40 - - 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Somma di formaldeide e acetaldeide < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Somma dei composti volatili C1A/C1B 
dopo 3 giorni 

< 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 giorni < 1 < 1 < 1 

2)  Prodotti per trattamenti superficiali di parquet, pavimenti a base minerale e resilienti 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

Massima concentrazione ammessa [µg/m³] 

Somma TVOC + TSVOC dopo 28 giorni 
≤ 100  

di cui max. 40 
SVOC 

< 150 
di cui max. 50 

SVOC 

< 450 
di cui max. 
100 SVOC 

Formaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Acetaldeide dopo 3 giorni < 50 < 50 < 50 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 3 giorni < 10 < 10 < 10 

Ciascun volatile C1A/C1B dopo 28 
giorni 

< 1 < 1 < 1 
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This product meets with the guidelines for the criteria of use listed reverse. 
The company is ordinary member of the GEV. 

OM 065 October 19, 2020 
valid until October 19, 2025 

Licence Number: 2772/03.03.10 

For the product  Hannoband®-BG1 

Of company Hanno Werk GmbH & Co. KG 

Due to application date October 19, 2010 

With reference to the classification in accordance with the directives as  
stipulated in § 10 of the GEV trademark constitution  

on behalf of the GEV for the above mentioned product as per § 5, section 4 of the 
GEV trademark constitution is awarded the licence for the use of the GEV 
trademark 



Requirement guidelines for the awarding of the EMICODE licence 

The product mentioned on the front side of the licence has to fulfil among others the following criteria in 
accordance with the Constitution and the guidelines of the Technical Advisory Board of the GEV: 

 The product meets all the legal requirements, especially the chemical laws and their specifications. 

 The product is solvent free as specified in clause 2.4 of the “GEV Classification Criteria”, except if it 
is a surface treatment product. If the product is assigned to a GISCODE product group then this 
can be labelled. 

 A safety data sheet (SDS) according to local law in its respectively valid version is issued for the 
product. 

 Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances of the categories 1A or 1B are not added during 
the manufacture of the product. 

 The testing of the product is performed in accordance with the GEV Testing Method. VOC 
determination is performed in a test chamber followed by the Tenax / thermal desorption 
procedures with subsequent GC/MS analysis. 

 The assignment of an EMICODE class is performed according to the following criteria and 
TVOC/TSVOC concentration levels. The corresponding EMICODE class shall be used to label the 
product: 

1) Installation products, adhesives and construction products 
 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. allowed concentration [µg/m³] 

TVOC after 3 days < 750 < 1000 < 3000 

TVOC after 28 days < 60 < 100 < 300 

TSVOC after 28 days < 40 < 50 < 100 

R value based on German AgBB LCI 
(NIK) after 28 days 

1 - - 

Sum of non-assessable VOC < 40 - - 

Formaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Sum of form- and acetaldehyde < 0.05 ppm < 0.05 ppm < 0.05 ppm 

Sum of volatile C1A/C1B after  
3 days 

< 10 < 10 < 10 

Any volatile C1A/C1B after  
28 days 

< 1 < 1 < 1 

2) Products for floor surface treatments for parquet, mineral floors and resilient floorings 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. allowed concentration [µg/m³] 

Sum TVOC + TSVOC after 28 days 
≤ 100  

thereof max. 
40 SVOC 

< 150 
thereof max. 

50 SVOC 

< 450 
thereof max. 
100 SVOC 

Formaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyde after 3 days < 50 < 50 < 50 

Any volatile C1A/C1B after  
3 days 

< 10 < 10 < 10 

Any volatile C1A/C1B after  
28 days 

< 1 < 1 < 1 
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